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ER – ERE - ERCE INDŲ MONTAŽO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 
 

ELBI ER-ERE-ERCE išsiplėtimo indai naudojami šildymo sistemose. Jų paskirtis yra absorbuoti vandens 
plėtimąsi, kylantį dėl temperatūros padidėjimo / sumažėjimo. 
 
PASTABOS 

 Didžiausia vandens temperatūra inde gali būti +99 0C. 

 Neviršykite maksimalaus leistino slėgio ir temperatūros. Siekiant išvengti slėgio ir temperatūros 
viršijimo, sistemoje naudokite tinkamas apsaugos priemones. 

 Norint išvengti nutekėjimų iš indo, gali tekti įrengti drenažo sistemą. 

 Montuojant, panaudokite atitinkamą ištuštinimo ir nuorinimo armatūrą. 

 Indas pagamintas neatsižvelgiant į galimus išorinius poveikius: išorinės vibracijos, vėjo ir pan. Tai 
reikia įvertinti montažo metu. 

 Montuojant reikia laikytis galiojančių normų ir taisyklių. Tik kvalifikuotas personalas turi pastoviai 
tikrinti indo / sistemos būklę. 

 Gamintojas / Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą padarytą materialinėms vertybėms 
arba asmenims dėl neteisingo montažo arba naudojimo. 

 Jei indas / sistema eksploatuojami slėgio ir temperatūros parametrams viršijant leistinus, 
Gamintojas / Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės. 

 Naudojant ne vandenį, pasitikrinkite ar tas skystis tinkamas šiems indams. 

 Indo pastatymo vieta turi būti apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo.  

 Esant būtinybei, naudokite dielektrines jungtis. 
 

MONTUOJANT, PRISILAIKYKITE ŠIŲ NURODYMŲ 
 

1. Prieš montuojant indą, įsitikinkite ar jis nepažeistas. Reikalaukite, kad indas būtų pakeistas, jeigu 
pastebėsite matomus pažeidimus. 

2. Indas turi būti montuojamas vertikalioje padėtyje žr. brėžinį. 
3. Manometras yra būtinas, kad galima būtų išmatuoti statinį slėgį ten kur sumontuotas indas. 

Sistema tuo metu turi būti išjungta. 
4. Sukelkite inde priešslėgį iki dydžio, lygaus išmatuotam statiniam slėgiui. 
5. Darbinis slėgis turi būti 10% mažesnis už apsauginio vožtuvo atsidarymo ribą. 
6. Sandariai užsukite nuorinimo vožtuvo dangtelį. 
7. Pašalinkite iš sistemos orą, po to paleiskite katilą, kol bus pasiekta maksimali darbinė temperatūra. 

 

PRIEŽIŪRA 
 

Prieš atliekant bet kokias priežiūros / patikrinimo procedūras, atjunkite visus sistemos elektrinius įrengimus, 
patikrinkite sistemos slėgį ir temperatūrą. Visi sistemos komponentai turi būti patikrinti bent kartą 
metuose. Patikrinimą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. 
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APRAŠYMAS 
 

1. Šilumos šaltinis. 2. Apsauginis vožtuvas. 3. ELBI išsiplėtimo indas. 4.Cirkuliacinis siurblys. 5. Atbulinis 
vožtuvas. 6. Nuorinimo vožtuvas. 7. Sklendė 8. Termometras. 9. Manometras. Šildymo prietaisas. 

 

 
 
 
 

MATMENYS 
 
Modelis Tūris De H  Pirm.sl. Maks.sl. Jungtis 

 l mm mm bar bar  

ER 5 5 204 225 1.5 8 ¾” 
ER 8 8 204 300 1.5 8 ¾” 
ER 12 12 270 300 1.5 8 ¾” 
ER 18 18 270 410 1.5 8 ¾” 
ER 24 24 320 355 1.5 8 ¾” 
ERE/ERCE 35 35 400 390 1.5 10 ¾” 
ERE/ERCE 50 50 400 498 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 80 80 400 838 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 100 100 500 792 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 150 150 500 1022 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 200 200 600 1090 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 250 250 650 1186 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 300 300 650 1264 1.5 10 1” 
ERE/ERCE 500 500 775 1423 1.5 10 1”1/4 
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